RaALIMCO 


ァ ル ミ 合 金 製 ぐ SD-L 型 作業 台 


ーー ニ = 土 こ の た び は CSD-L 型 作業 台 を お 買い 上 げ い た だ きま し て 

組 明 詳 主 ) あり が と う ご ざ いま す 。 こ の 手すり セッ ト を 安全 に 使っ て い 
た だ く た め に 、 注 意 事項 を よく お 読み いた だ ま 手 順に 従っ 
て 組み 立て て くだ さい 。 


※ 組 立て 前 に 、 部 品数 量 を 確認 し て くだ さい 。 M 6 用 スパ ナ ・M 8 用 スパ ナメ 2 


/ 人 危険 「 死 亡 や 重傷 を 負う お それ が 大 きい 内 容 」 で す 。 


人 @ 設 置 す る と き や 持 ち 運 ぶ と き は 、 配 電線 に 注意 し て くだ さい 。 


警告 「 死 亡 や 重傷 を 負う お それ が ある 内 容 」 で す 。 


信組 み 立 て る 時 は ボル ト を 確実 に 固定 し て くだ さい 。 

人 @ 使 用 前 に は ボル ト の ゆる みや 抜け 落ち を 確認 し 、 あ る 場合 は 締め 直し て くだ さい 。 
人 @ 使 用 前 に 必ず 点検 し 、 異 常 の な い 事 を 確認 し て くだ さい 。 

@ 手 すり か ら 身 体 を 乗り 出さ な いで くだ さい 、。 

人 @ 手 すり へ 寄り か か っ た り 、 足 を の せ た り し な いで くだ さい 、。 

@ 手 すり を 押し た り 、 引 いた り し な いで くだ さい 。 

人 @ 適 応 機種 以外 に 取り 付け て 使用 し な いで くだ さい 。 

便 加 工 ・ 改 造 を し な いで くだ さい 。 

人 @CSD-L の 取扱 説明 書 も あわ せ て お 読 みく だ さい 。 

人 @ 必 ず 手 すり を 付け て 使用 し て くだ さい 。 


人 注意 「 軽 傷 を 負う こと や 財産 の 損害 が 発生 する お それ が ある 内 容 」 で す 。 


人 @ 使 用 に 適し た 服装 で 使用 し て くだ さい 。 
人 @ 雨 で 直射 日 光 が あ た ら な い 場 所 に 保管 し て くだ さい 。 


Ra し も イ つ コ 株 式 会 社 
〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1-1-1 

お 客 様 相談 室 【 統 @0150-302-669g 

10:00 一 16:00 た だ し 12:00 一 13:0O 及 び 土 - 日 : 祝 を 除く 
※ こ の 組立 説明 書 は 無断 転用 を 禁じ ます 。 
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作業 台本 体 取 付け の 準備 に つい て 


⑩ ボ ルト の 取外し に つい て (ブラ ケッ ト 付 き の 部 品 に つい て 図 1) 
ブラ ケッ ト か ら 、 六 角 ボル ト M6 X20 (ば ね 座金 、 平 座金 付 ) を 取り 外し て くだ さい 作業 台本 体 へ の 取り 付け に は と の ボル ト を 
使用 し ます 。 な お 、 側 面 手すり (U、 (R) に は スペ ー サ ー を 2 枚 付属 し て お り ます 。 同 じ く 本 体 取り 付け に 使用 し ます の で な くさ な 
いよ うに し て くだ さい 。 


図 1 ボル ト の 取外し 図 2 作業 台 の 左側 、 右 側 に つい て 
還 右側 


側面 手すり (L) 側面 手すり (R) 
工場 出荷 状 工場 出荷 状態 で 
態 で は 、 天 板 
か ら の 高 さ 
が 1116mm 
に な り ま す 。 


は 、 天 板 か ら の 
高 さ が 1116mm 
に な り ま す 。 


さ が 1116 


高 


天 板 か ら の 


六角 ボル ト M6X20 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 


お 側面 手すり (L)、(R) の 天 板 か ら の 高 さ を 、1116mm か ら 916mm に する と き に つい て 
側面 手すり は ブラ ケッ ト と 幅 木 を 取り 外し 、 下 図 の よう に 上 に 移動 させ て 取り 付け て くだ さい 。 ブ ラケット は ノブ ボル ト を 
と 外れ ます 


天 板 か ら の 高 さ 図 4 側面 手すり の 変更 


ロ 
wl 


天 板 か ら の 高 さ が 1116 
に 語 5 ラ ラ 


さ が 916 


高 


天 板 か ら の 


上 図 は 側面 手すり (L) の 場合 で す 。 
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昇降 面 組立 


背面 組立 


ペー ス 中 折れ ツナ ギ 


下部 中 折れ ツナ ギ 


上 部 中 折れ ツナ ギ 


CSDKT24 
CSDKT27 
昇降 手すり CSDKT30 
CSDKT33 
CSDKT36 


側面 手すり (LU) CSDYTLH 


側面 手すり (R) 


CSDYTRH 


N 


背面 手すり CSDHT 


と RNN ENNNI 
pl 画 lNillmllilm 


背面 幅 木 CSDHB 70MW00 
手すり ブラ ケッ ト 
※ 4 個 は 側面 手すり に 取り 付け 済み CSDF1BK 12 
六角 ボル ト M6X20 ,270.300| 330360 
(ば ね 座金 、 平 座金 付 ) 
%8 個人 画す り の すり プラ ケッ ト に 取り 代 寺 み 


六角 ボル ト M8X25 


330.360 


ゆる み 止 め ナ ッ ト M8 


ば ね 座金 M8 


平 座 金 M8 


※1 側面 手すり (L)、(R) に 取り 付け て ある ブラ ケッ ト に は 工場 出荷 時 に 六角 ボル ト M6X20( ば ね 座金 、 平 座金 付 ) が 取り 付け られ て いま す 。 
下記 の 手順 に 従っ て 、 取 り 外し て 使用 し て くだ さい 。 

※2 側面 手すり (L)、(R)、 は 作業 台 の 天 板 か ら の 高 さ 1116mm、916mm と 、 ど ちら か を お 選び いた だ け ま す が 、 出 荷 時 に は 1116mm に な る 
よう ブラ ケッ ト が 取り 付け て あり ます 。916mm に する 場合 は 下記 の 手順 に 従っ て 変更 し て くだ さい 。 

※3 本 製品 に は ゆる み 止 め ナ ッ ト を 使用 し て いま す 。 締 め る 際 に は 少々 固く 感じ ます が その まま 締め 切っ て くだ さい 。 


※ 必 ず 3 人 以上 で 行っ て くだ さい 。 
1.「 キ ャ スタ ー の ロッ ク 忘 れ 注意 ラベ ル 」 が 下面 に な る よう に 、 
背面 上 部 を 台 の 上 に 置い て くだ さい 、。 次 に 作業 者 a は 天 板 
を 開い て 持ち 支え て くだ さい 。 


2 . ベ ー ス 中 折れ ツナ ギ を 六角 ボル ト M8X25、 
ば ね 座金 、 平 座金 で 取り 付け て 下さ い 。 次 に 
下部 中 折れ ツナ ギ 、 上 部 中 折れ ツナ ギ を 背 
面 へ 六角 ボル ト M8X25、 平 座金 、 ゆ る み 止 

め ナ ッ ト で 取り 付け て くだ さい 。 そ の 際 、 そ れ キャスター の 
ぞ れ の 中 折れ ツナ ギ と 背面 支柱 に A、B、C の “"“  。 。 。 の 因 
ラベ ル が 貼付 し て あり ます の で 、 同 じ 文 字 の 

位置 に 取り 付け て くだ さい 。 


3 . ベ ペース 中 折れ ツナ ギ 、 下 部 中 折れ ツナ ギ 、 上 部 中 折れ ツナ ギ の 順に 、 ロ ッ ク ピ ン を 
① 引 きき 抜き ② 回 転 ③ 差 込 の 順に 操作 し 、 ロ ッ ク 付 ヒン ジ を 折り 曲げ て くだ さい 。 


ロッ ク 付 き 
ヒン ジ 


4 . 作 業者 bc は 昇降 面 を 背 
面 の 上 に 置い て くだ さい 。 


5 . 作 業者 こ が 昇 降 面 ベー ス を 持ち 上 
げ 、 作 業者 a b は 昇降 面 を 持ち 支え 
な が ら 支 柱 と 天 板 を 六角 ボル ト 
M8X25、 平 座金 、 ゆ る み 止 め ナ ッ ト 
で 取り 付け て くだ さい 。 


6 . 作 業者 a b が 左右 の 昇降 面 支 柱 を 
持ち 支え て くだ さい 。 作 業者 Cc が 
ベー ス 中 折れ ツナ ギ を 昇降 側 ベ ー 
ス へ 六角 ボル ト M8※X25、 ば ね 座金 、 
平 座金 で 取り 付け て くだ さい 。 続 い 
て 、 作 業者 c が 昇降 面 ベ バース を 持ち 
支え 、 作 業者 a b が 下部 中 折れ ツナ 
ギ 、 上 部 中 折れ ツナ ギ の 順に 六角 ボ 
ルト M8X25、 平 座金 、 ゆ る み 止 め 
ナッ ト で 昇降 面 支柱 へ 取り 付け て く 
だ さい 。 


7 昇降 手すり へ 手すり ブラ ケッ ト の ノブ ボル ト が 図 の 方 向 に な る よう に 取り 付け て くだ さい 。 取 
り 付け は ノブ ボル ト が 止ま る まで 引き 抜き 、 手 すり ブラ ケッ ト が スト ッ パ ー に 当たる まで 差し 
込み 、 ノ ブ ボ ルト を 締め て 固定 し て くだ さい 。 


昇降 手すり (L ) 
1o に | | 
スト ッ パ ー ング ⑤ 


グ | 一 、 


手すり ブラ ケッ ト し 


ノブ ボル 昇 隆 手すり (R) 


11. 下 図 を 参照 し 側面 手すり (L)、(R)、 背 面 手 すり 、 背 面 幅 木 を 取り 付け て くだ さい 。 (説明 の 為 、 作 
業 台 が 起き て いる 絵 と な っ て いま す が 、 こ こま で の 流れ の と お り 寝 か し た 状態 で 取り 付け て く 
だ さい 。) 


背面 手すり の 取付 け 
面 手 す ? \ ぎ 穴 に 、 
A W 和 ラベ の 
(ラベ ルナ ン バ ー:C-2- 〇 ) し 、 も う 片 方 は 挿入 
背面 手すり に つい て 手すり を 、 手 で 少し 
則 に 押し 広げ な が ら 、 挿 
W ます 。 両 方 挿入 後 、 か ぎ 
/| | 拘 作 レバ ー を 内 0 
ビ | | 側 に 引く と 先端 部 や す - 
ン が 引っ 込む ーー パ 
先 
前 | | 操作 レバ ー 
引く ae 還 い | 
ーー ーーーーーー オ 


②③ とこ の 位置 で 背面 手すり の 
ニニ つ の 操作 レバ ー を 同時 に 
内 側 に 引き な が ら 、 ピ ン を 軸 

挟 さ せ 、 操 作 レ バー 


と し て 回 転 さ せ 、 
E 端 部 が 側面 手すり の 穴 に 
入 さ れれ ば 完成 と な り ま 
ま 


背面 幅 木 の 取 付 方 法 
背面 幅 木 の か ぎ 穴 を 側面 
手すり 背面 の ピン に 挿入 
し 、 下 に スラ イド させ ます 。 
背面 幅 木 


@| 


男 回 手 

上 基 隊 昇降 面 支柱 、 背 面 支柱 共 
に 、 ス ペー サー の 入れ 忘 

② 側 面 手すり と 背 6 れ に 注意 し て くだ さい 。 

ブ ボ ルト で し 


完成 で す 。 / 六角 ボル ト 

ョ ヒュー 厨 M6X20 
上 面相 (ば ね 座金 、 
平 金 付 ) 


8 . 作 業者 a は 手すり を 持ち 支え 、 作 業者 b が 六角 ボル ト M6X20 (ば ね 座金 、 平 座金 付 ) で 昇降 
面 の 支柱 へ 手すり ブラ ケッ ト を 取り 付け て くだ さい 。 


9 . 作 業者 a が 昇降 面 ベ ー ス を 持ち 
上 げ 、 作 業者 b c が 昇降 面 の 支柱 
を それ ぞ れ 持ち 上 げ ま す 。 


10. 作 業者 b c こ が 中 折れ ツナ ギ が 直線 に な る まで さら に 支柱 を 持ち 上 げ ま す 。 作 業者 a は ベー 
ス 中 折れ ツナ ギ 、 下 部 中 折れ ツナ ギ 、 上 部 中 折れ ツナ ギ の 順に 、 ロ ッ ク ピ ン を ① 引 き 抜き ② 
回 転 ③ 差 し 込み の 順に 操作 し 、 ロ ッ ク 付 ヒン ジ を 固定 し て くだ さい 。 


ヒン ジ 


12. 全 て の キャ スタ ー の ロッ ク を か け て くだ さい 。 (自在 キャ スタ ー の 向き は 下図 を 参照 し て くだ 
さい 。) 作業 者 b c が 左右 の 背面 支柱 を それ ぞ れ 持ち 上 げ て 作業 台 を お こし 、 作 業者 a は 
ベー ス 中 折れ ツナ ギ を 持ち 支え な が ら 後 ろ へ 下がり 、 ベ ー ス 中 折れ ツナ ギ か ら 昇 降 面 ベ バース 
へ 持ち 替え て 、 ゆ っ くり と 昇降 面 側 の キャ スタ ー を 着地 させ て くだ さい 。 


ーーーーー ーー 
テグ 
ング 


13. ご 使用 の 際 は 全て の キャ スタ ー を ロッ ク し た 状態 で 昇降 し 
て くだ さい 。 


RU イ つ コ 株 式 会 社 


